
Szellőztető készülék hővisszanyerővel

Kétfokozatú
elszívóventilátor

LIM
Aereco páraszabályozott rendszerhez

                                                                                    

Páraszabályozott rendszerhez tökéletesen illeszkedik

Alacsony energiafogyasztás 6 - 23 Wh

Csendes ventilátor alacsony zajszint

5 év garancia egyszerű karbantartás

Folyamatosan üzemeltethető optimális légcsere 

Könnyen telepíthető akár két helyiség elszívásához is

A páraérzékelővel vezérelhető LIM helyi elszívó ventilátor tökéletesen  
és harmonikusan beilleszthető a páraszabályozott szellőzési 
rendszerekbe. A páraérzékelő segítségével a LIM  ventilátor képes  a 
páraszabályozott légbevezető elemekkel „kommunikálni” így azokkal 
együttműködve gondoskodni a lakás optimális szellőzéséről.
Amennyiben az épület adottságai nem teszik lehetővé a központi 
ventilátoros megoldás alkalmazását, abban az esetben a LIM 
ventilátor nyújt alternatívát. 
A ventilátorok fürdőszoba, WC elszívására alkalmasak, falba vagy 
mennyezetbe építhetők. 
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- A helyi elszívóventilátor sokoldalú felhasználhatóságával, nagyon könnyű felszerelhetőségével tűnik ki. A ventilátorbetéthez tartozó rugós tar    

  tókeret szerszám nélkül szerelhető és áthidal akár 80mm beépítési mélység különbséget is. A készülék  átalakító szettel kiegészítve falon kívüli   

  kivitelben is rendelhető, különböző ventilátor egységekkel: 60, 100, 60/40, 100/40 m3/h

- A ventilátoregység kiegészíthető külön fix 7 perc utánkésleltetésű, vagy állítható időrelével.  

- Tűzvédelmi házzal, illetve tűzvédelmi csappantyúval fokozottan tűzveszélyes (F90) helyeken is használhatóak.


